
 
 

เขื่อนไมไผ : เทคโนโลยีภูมิปญญาทองถ่ิน 
ของชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน 

 
วันทนี สวางอารมณ* 

  
*สาขาวิชาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
บานสมเด็จเจาพระยา 1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
 
 
 

จากการเขาไปศึกษาบริบทชุมชนและสภาพ
ป ญ ห า ข อ ง ชุ ม ช น ช า ย ท ะ เ ล บ า ง ขุ น เ ที ย น 
กรุงเทพมหานครทําใหไดพบเทคโนโลยีชาวบาน
ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ท่ีควร นํามา เปน ตัวอย า งของการพัฒนา ท่ี ใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับชุมชนทองถ่ินของ
ไทยในการแกปญหาส่ิงแวดลอม  ซ่ึงโดยปกติ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเปนเทคโนโลยีท่ีใชแลวมี
ความเหมาะกับสภาพแวดลอม วัฒนธรรม สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และราคาไมแพง  เทคโนโลยี
บางอยางเหมาะกับสังคมของบางประเทศ ท้ังนี้
ข้ึ นอยู กั บสภาวะของแต ละประ เทศ ท่ี จะนํ า
เทคโนโลยีไปใชในการพัฒนาหรือแกปญหา
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชนบทหรือในชุมชนตางๆ  

เ ข่ือนกําแพงไมไผเปนเทคโนโลยีท่ีชาว
ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนไดแนวคิดมาจากก่ําไม
ไผท่ีใชเล้ียงหอยแมลงภู โดยสังเกตเห็นวาเสาไมไผ
สามารถลดแรงปะทะของกระแสนํ้าและคลื่นไดดี 

จึงไดมีการประยุกตนําไมไผมาทําเข่ือนปองกันการ
กัดเซาะพังทลายชายฝง เนื่องจากสภาพปญหาของ
พื้นท่ีชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนมีการกัดเซาะ
ชายฝ ง ของค ล่ืน ท่ี รุนแรง  ผลการศึ กษาของ
ประเสริฐศักดิ์ เอกพิศุทธ์ิสุนทร (2542)  ถึงอิทธิพล
ของคล่ืนและกระแสน้ําตอการเปล่ียนแปลงชายฝง
ทะเลเขตบางขุนเทียน   พบวาชายฝงทะเลบาง        
ขุนเทียนถูกคล่ืนกัดเซาะมากกวา 3,320 เมตร อัตรา
การกัดเซาะในชวง 21 ปแรกเฉล่ีย 10 เมตรตอป แต
ในชวง 4 ปหลัง(พ.ศ.2531-2534) เพิ่มข้ึนเปน 31.46 
เมตรตอป จากขอมูลลมท่ีพิจารณาพบวาลมโดยเฉล่ีย
จากทิศใตและทิศตะวันตกเฉียงใตมีกําลังแรงเพิ่มข้ึน 
ซ่ึงสงผลใหคล่ืนน้ําลึกมีขนาดความสูงเพ่ิมข้ึนจาก 
0.23 เมตรเปน 0.36 เมตร เม่ือคล่ืนน้ําลึกซัดเขาสู
ชายฝงจะเกิดการแตกตัว ทําใหเพิ่มขนาดความสูง 
(มากกวา 0.5 เมตร) และเกิดการกัดเซาะพื้นท่ีชายฝง 
ดังนั้นอิทธิพลของคล่ืนและกระแสน้ํา ท่ีบริเวณ
ชายฝงสงผลตอชายฝงโดยตรง 

บทความวิชาการ
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 ปญหาคล่ืนกัดเซาะชายฝงทะเลในเขตพ้ืนท่ี
ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนทําใหกรุงเทพมหานคร
ตองการแกปญหาน้ีโดยใชไสกรอกทราย (sand 
sausage) เพื่อชวยลดแรงปะทะของคล่ืน แตไดรับ
การคัดคานจากชาวบานและเครือขายอนุรักษฝาย
ตางๆ ท่ีเขาไปในพื้นท่ี โดยใหเหตุผลในการคัดคาน
วาถุงไสกรอกทรายจะไมทนทานอยูไดไมนาน
เพราะกระแสคลื่นแรงจัด เม่ือถุงไสกรอกแตกทราย
จะสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม โดยจะทําใหน้ํา
ขุน มีผลกระทบตอระบบนิเวศและสัตวน้ําในบริเวณ
นั้น ชาวบานในพื้นท่ีซ่ึงเคยจับสัตวน้ําเปนอาชีพจะ
ไมสามารถจับสัตวน้ําได กอปญหาดานเศรษฐกิจ
รายไดและสภาพสังคมแกชาวบานตามมา ดังมี
ตัวอยางท่ีไดเห็นมาแลวจากชุมชนใกลเคียงท่ีอยูตาม
แนวชายฝงทะเล 

กอนหนานี้มีเครือขายรักษทะเลกรุงเทพท่ี
พยายามแกปญหาการกัดเซาะชายฝงโดยไดรับการ
สนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนชนซ่ึง
เปนองคกรมหาชน  DANIDA โครงการพัฒนา
สภาพแวดลอมโดยองคกรชุมชน  (COPE) และ
มูลนิธิชุมชนไทไดมีการทดลองนําไมไผมาปกเปน
แนวกันคล่ืนและลดแรงกระแทกของคล่ืน พบวา
เข่ือนกําแพงไมไผชวยลดแรงปะทะของคล่ืนไดดี 
ไมส งผลกระทบตอระบบนิ เ วศและ สัตวน้ํ า 
นอกจากนี้ยังพบวากําแพงไมไผสามารถกักดิน
ตะกอนดานในไวไดดวย  และถามีการปลูกปาชาย
เลนรวมดวยจะสามารถลดการพังทลายของชายฝง
ได หลังจากการทําประชาพิจารณจากฝายตางๆ 

ชาวบานในพ้ืนท่ีและบริเวณใกลเคียงเกี่ยวกับการ
แกปญหา ทําใหกรุงเทพมหานครตกลงใชกําแพงไม
ไผตามท่ีทุกฝายเห็นชอบดวย โดยจะทําการปกไมไผ
ตลอดแนวชายฝงของกรุงเทพมหานคร ประมาณ 5 
กิโลเมตร แตเข่ือนไมไผมีขอจํากัดในเร่ืองอายุการใช
งาน จึงจะเสริมความแข็งแรงดวยเสาคอนกรีตยาว 
20 เมตร หลังกําแพงไมไผอีกช้ันหนึ่ง มีการอนุมัติ
โครงการในวงเงินประมาณ 316 ลานบาทไปแลว 
และพรอมดําเนินการไดทันทีหลังจากส้ินสุดการ
ประมูล  ( บุญชัย  ชัยพัฒน  เค รือข าย รักษทะเล
กรุงเทพฯ ผูใหขอมูล 18 มีนาคม 2552) 

 
วิธีทําเขื่อนกําแพงไมไผ 

1. เร่ิมจากปกแนวไมไผเพื่อกําหนดแนว
สรางเข่ือน 

2. ลําเลียงไมไผลงสูทะเล เพ่ือปกเปนแนว
เข่ือน 

3. ลงมือปกไมไผเพื่อสรางเข่ือนโดยปกลํา
ไผแตละตนใหคอนขางชิดกันตลอดแนวชายฝง จะ
ไดเข่ือนไมไผท่ีสามารถลดแรงปะทะคล่ืนไดระดับ
หนึ่ง สามารถลดการการกัดเซาะชายฝง นอกจากนี้
แนวดานในของเข่ือนไมไผพบวามีการกักตะกอน
ดินไวได   

4. การปกเข่ือนไมไผควรปกหลายช้ัน อยาง
นอย 2 ช้ัน จะเพิ่มประสิทธิภาพการลดแรงปะทะ
ของคล่ืนและกักตะกอนดินไดดีกวา  (ภาพที่  1)
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               การระดมความรูจากภาคีตางๆ            ท่ีมาของความคิด          ท่ีมาของเข่ือนกําแพงไมไผ 
 

     
                     ลําเลียงไมไผ     ลําไผทุกลําใหประโยชนมาก       การปกแนวไมไผ 
 

     
                กําแพงไมไผท่ีชุมชนเสาธง   ปกแนวไมไผเปนสองช้ัน    ดานในแผนดินงอก 
 

     
       หลังสรางเข่ือนระบบนิเวศกลับคืนมา      ช้ันดินกอนสรางเข่ือน                    ช้ันดินหลังสรางเข่ือน 
 
                      ภาพท่ี 1. ข้ันตอนการสรางเข่ือนไมไผ ท่ีชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนในปพ.ศ. 2551 
                      ท่ีมา : (โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน) 
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บทสรุป เอกสารอางอิง 
 

เข่ือนไมไผจัดเปนเทคโนโลยีชาวบานท่ีชาว
ชุมชนชายทะเลบางขุนเทียนไดแนวคิดมาจากก่ําไม
ไผท่ีใชเพาะเล้ียงหอยแมลงภูในการประกอบอาชีพ
เพาะเล้ียงสัตวน้ํา โดยเสาไมไผสามารถลดแรงปะทะ
ของกระแสน้ําและคลื่นไดดี จึงไดนํามาประยุกตทํา
เข่ือนเพื่อปองกันการกัดเซาะพังทลายชายฝงทะเล 
นับเปนการนําเทคโนโลยีท่ีไมยุงยากซับซอนแต
สามารถแกปญหาส่ิงแวดลอมไดอยางดี และจัดเปน
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตอชุมชนทองถ่ินไทย เปน
เทคโนโลยีท่ีเขากับสภาพแวดลอมของทองถ่ินและ
เปนท่ียอมรับของประชาชนในทอง ถ่ินชุมชน
ชายทะเลบางขุนเทียน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดใน
การพัฒนาขององคการอนามัยโลกท่ีไดใหคุณสมบัติ
ของเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเอาไว เพราะมีความ
ถูกตองตามหลักวิทยาศาสตร กลาวคือกําแพงไมไผ
ลดแรงปะทะของกระแสนํ้า มีผลทําใหลดความ
รุนแรงของการกัดเซาะ ลดการพังทลายของชายฝง
ได และในท่ีสุดจะนําไปสูการพึ่งพาตนเองได  
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